
19vernici per esterno

pulitore per legno anneritoLEGNO LIBERO
Legno Libero è un pulitore e rigenerante per legno annerito; è un prodotto di nuova concezione che riporta il legno annerito 
al suo aspetto originale-naturale.

Legno Libero rimuove e permette di asportare la muffa e lo sporco che si sono depositati nelle ibre del legno (pulisce le 
superici di legno annerite dalla muffa e dalla polvere che sporcano il legno quando il sole e la pioggia hanno distrutto la 
pellicola supericiale di vernice protettiva).
Questo prodotto agisce in profondità; nel tempo di 10/15 minuti trasforma la muffa e la sporcizia in una pellicola gelatinosa che 
si può facilmente asportare con una spazzola, un raschietto oppure un forte getto d’acqua. 
Legno Libero agisce direttamente sul legno; prima dell’applicazione occorre quindi eliminare gli eventuali residui della vecchia 
vernice rimasti sulla supericie.

Applicare il prodotto a pennello ed in abbondanza.
Lasciare agire per 10/15 minuti e pulire la supericie 
passando con una spazzola di plastica o un forte getto 
d’acqua.
Se la supericie trattata non dovesse risultare 
perfettamente pulita, ripetere l’operazione.
A lavorazione ultimata, lavare accuratamente con acqua 
corrente.
Lasciare asciugare bene il prodotto (almeno 24 ore) ed 
iniziare il trattamento di verniciatura come per legno
grezzo/nuovo.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua corrente.

MODO D’USO:

Resa media teorica-indicativa: 6/9 mq. con 1 lt.
(variabile in relazione alle condizioni ed al potere 
assorbente della supericie che si deve trattare).
Tipo di legante: emulsione acida all’acqua.
Tipo di solventi: acqua.
Peso speciico: 1,00.
Tempo di reazione: 10/15 minuti.

CARATTERISTICHE:

CAPACITÀ (ml):

IMBALLO (pz):

375 750
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