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Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, 
pulite ed asciutte; se il legno è stato tinteggiato, 
verificare che la tinta sia perfettamente asciutta.
Il prodotto è pronto per l’uso: eventuale diluizione con 
alcol 94°.
Il prodotto si applica “a striscio” con un pennello oppure 
uno stoppino tirandolo una sola volta da un lato all’altro 
senza ripassare (es. da sinistra a destra).
Applicare più mani di prodotto ad intervalli di 6 ore, 
fino ad ottenere la saturazione dei pori del legno e la 
superficie brillante (applicare tante mani di prodotto 
quante è in grado di assorbirne il legno stesso).

MODO D’USO:

Colore: trasparente.
Residuo secco: 33%.
Tipo di legante: resine di gommalacca.
Tipo di solventi: miscela nitro ed alcol.
Peso specifico: 0,910.
Essiccazione: superficiale 1 ora - completa 12 ore.

CARATTERISTICHE:

vernici per restauro

CAPACITÀ (ml):

IMBALLO (pz):

250 750

6 6

SIRIO vernicetta brillante “a striscio”

Sirio è una vernice trasparente brillante, formulata con resine di gommalacca ed alcol.

Sirio è un prodotto formulato per essere applicato sulle superfici di legno che, per la loro forma, risultano difficili da lucidare 
con le normali vernici.
Nella verniciatura a tampone dei mobili in stile antico, Sirio è indicato per lucidare intagli, sagome e piedini; per la verniciatura 
di oggetti di legno in genere invece, è l’ideale per lucidare cornici, bordi e profili.
È un prodotto di facile applicazione, aderisce perfettamente su qualsiasi superficie; protegge il legno con una pellicola brillante 
e morbida al tatto.

Trasparente, Noce e Mogano.

TINTE DISPONIBILI:
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